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MONTAGE H
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Affichage à l’entrée 
d’un magasin ou en 
bordure de route

Format visible
de l’affiche

Homologué 
normes techniques

STRUCTURE SIMPLE FACE	

3 éléments galvanisés 820 x 1650 mm
2 traverses
2 poteaux galvanisés + supports soudés
Moulure haute et basse en acier galvanisé
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2405 mm

le +GALVASTEEL :
S’adapte à tout type de signalétique

OPTIONS	

Structure peut être peinte selon 
nuancier RAL
Fourreaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Surface visible 2405 x 1602 mm
Surface extérieure 2513 x 1702 mm
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VARIANTE	

Version structure double face
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SCHÉMA TECHNIQUE	

SCHÉMA TECHNIQUE	

Plan de détail
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MONOPIED
4m2

Panneau petit 
format au prix 
attractif

Hauteur
sous panneau

Format visible
de l’affiche

Homologué 
normes techniques

STRUCTURE DOUBLE FACE	

6 éléments galvanisés 820 x 1650 mm
1 fut caisson H = 5 m en tôle acier mécano soudé
Finition habillage blanc polygonal
4 traverses en acier galvanisé + kit de fixation
2 moulures aluminium blanches
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2400 mm

le +GALVASTEEL :
Simple ou double face

OPTIONS	

Plateau laqué blanc 
1 kit de joues verticales blanche
Fourreaux
Rampe d’éclairage fluo ou LED

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Surface visible 2400 x 1600 mm
Surface extérieure 2600 x 1800 mm
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VARIANTE	

Version structure simple face
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Plan de détail
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4m2

MURAL

STRUCTURE	

3 éléments galvanisés 820 x 1650 mm
2 traverses à ailettes en acier galvanisé
1 moulure blanche en aluminium
Cornières, brides, boulons

le +GALVASTEEL :
Design épuré et sobre

OPTIONS	

Rampe d’éclairage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Surface visible 2400 x 1600 mm
Surface extérieure 2600 x 1800 mm

SU
PP

O
RT

S
 D

’A
FF

IC
H

AG
E

Format visible
de l’affiche

Homologué 
normes techniques
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Panneau 4m2 
traverses Z ou 
traverses à ailettes

VARIANTE	

Traverses Z pour mur sans défaut ou bardage
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SCHÉMA TECHNIQUE	
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MURAL

Montage avec traverses Z

Montage avec traverses à ailettes
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4m2

STANDARD

Format visible
de l’affiche

Homologué 
normes techniques

STRUCTURE SIMPLE FACE	

3 éléments galvanisés 820 x 1650 mm
2 traverses
Cornières, brides, boulons
2 poteaux galvanisés 
Moulure aluminium blanche 
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2400 mm

le +GALVASTEEL :
Livré en kit facile à transporter et à monter

OPTIONS	

Moulure peut être peinte selon 
nuancier RAL au choix
Fourreaux
Rampe d’éclairage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Surface visible 2400 x 1600 mm
Surface extérieure 2513 x 1702 mm
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“ “Version simple face 
ou double face 

VARIANTE	

Version structure double face
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SCHÉMA TECHNIQUE	

Plan de détail

SU
PP

O
RT

S
 D

’A
FF

IC
H

AG
E 4m2

STANDARD




