
4m² ADBOX LOREA
mobilier urbain

Mettez en valeur votre communication avec le panneau 4m² ADBOX
LOREA. Alliant esthétisme et conformité aux différents RLP, ce
mobilier urbain offre une solution polyvalente et impactante.
Robuste par sa structure et sa conception, il assure une visibilité
optimale.
Son affichage dynamique ou statique garantit une visibilité
optimale, quel que soit le format choisi : portrait ou paysage.
Disponible en version monopied centré ou décentré.

www.galvasteel.com

Structure
garantie 10 ans

Fabrication FrançaiseRésistant aux fortes
conditions climatiques



Rétro-éclairage 
Puissance éclairage 120W réglettes LED
tangentielles
Alimentation électrique 230 V
50 Hz monophasé
Protection différentielle 30 mA

Déroulant vertical pour 2 à 5 affiches
Déroulant sans capteur, absence de pastilles
aluminium sur les bandes mères → Fin des
arrêts intempestifs
Moteurs forte puissance et faible
consommation intégrés dans les rouleaux →
Pas de courroies
100 % paramétrable à distance (interface web)
Consultation des statistiques de
fonctionnement
Puissance moyenne du déroulant 35 W par
face 

Éclairage

affichage déroulant

structure

caractéristiques des affiches

En acier galvanisé
Cadre ouvrant et dormant en profil aluminium
Couleur selon nuancier RAL standard
Finition peinture poudre cuite au four
Verre Feuilleté 5-5-2
Ouverture assistée par 2 vérins à gaz
Verrouillage sur 2 points par clé spécifique
Version murale, portative simple ou double face
Version statique ou dynamique

Affiche papier (150 - 170 g) morceaux assemblés
Affiche LC (190 - 210 g) monobloc
Dim. affiche 2050 x 1510 mm
Accroche des affiches par système Zi Grip

Surface totale : 3.99 m²
Face visible : 2.91 m²
Affiche : 2050 x 1510
Visible : 2000 x 1460
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Surface totale : 4.69 m²
Face visible : 3.54 m²
Affiche : 2400 x 1600
Visible : 2280 x 1555


